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ООО «Серпуховский конденсаторный завод «КВАР»
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142206, Московская область, г. Серпухов, ул. Чехова, д. 87

     тел/факс 8(4967)-35-44-28; )-72-78-42, факс )-72-49-80

E-mail: kvar_market@mail.ru   http://www.kvar.su

ИНН/КПП5043006870/504301001     ОГРН 1025005600465

	Опросный лист на ПАССИВНЫЙ ФИЛЬТР ВЫСШИХ ГАРМОНИК ТОКА.

	Объект
	

	Контактное лицо
	

	Реквизиты заказчика
	

	
	

	Условия эксплуатации
	

	Климатический район
	
	

	Категория размещения
	
	

	Высота над  уровнем моря, не более, м.
	
	

	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, не менее, баллов
	
	

	
	
	

	
	
	

	Параметры системы в точке присоединения
	

	Номинальное напряжение сети, кВ
	
	

	Наибольшее длительно допускаемое рабочее напряжение, кВ
	
	

	
	
	

	Номинальная частота сети, Гц
	50
	

	Ток или мощность К.З. в точке присоединения, кА (МВА)
	
	

	
	
	

	
	
	

	Технические параметры ФКУ
	

	
	

	Номинальное напряжение, кВ
	
	

	Номинальная мощность (компенсирующая), МВАр
	
	

	Частота гармоники настройки ФКУ, Гц
	
	

	Величина тока гармоники настройки ФКУ, А
	
	

	Тип ввода при исполнении У3 (Верх/Низ/Лево/Право)
	
	

	Тип ввода при размещении в контейнере (Верх/Низ/Лево/Право, желательно указать эскизно)
	
	

	
	
	

	
	
	

	Комплект поставки
	

	Тип оборудования
	
	

	ФКУ (силовая часть)
	
	

	Измерительные трансформаторы контроля тока фаз
	
	

	Измерительные трансформаторы тока небаланса (контроль целостности емкостей, небаланс)
	
	

	Измерительные трансформаторы напряжения
	
	

	Комплект РЗиА по току небаланса
	
	

	Комплект РЗиА полный
	
	

	Вводная ячейка, оборудованная разъединителем
	
	

	Вводная ячейка, оборудованная выключателем
	
	

	Контейнер УХЛ1 для размещения (комплектно вентиляция, обогрев, освещение) 
	
	

	Система пожарной сигнализации для контейнера
	
	

	
	
	

	Дополнительные требования к оборудованию
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


